 (
Soient les couples redox suivants :  
Cu
2+
 / Cu   et   Zn
2+
/ Zn
Si on met en contact ces couples redox pour former une pile, dans quel couple redox se produira une réduction? __________    
Pourquoi? ____________________________________________________________
À quelle électrode de cette pile (anode ou cathode)
 cette réduction de produira-t-elle? __________________________  
Calculer la FÉM standard à 
25
o
C (
Δ
E
o
) de la pile formée :
) (
Pour la réaction ci-basse, donnez le nombre d’oxydation de chaque élément et placez les termes suivants au bon endroit :
Se réduit
, 
s’oxyde
, 
donne des électrons
, 
gagne
 des électrons
, 
nombre d’oxydation
     , 
nombre d’oxydation
     ,
 
nombre d’oxydation bas
, 
nombre d’oxydation élevé
,
 
réducteur
, 
oxydant
     n. 
ox
. 
              2 Na                  +                  C
l
2
           
→
     2 
NaC
l
________________           ________________
________________           ________________
________________           ________________
________________           ________________
________________           ________________
Pour la réaction ci-basse, identifiez le réducteur et l’oxydant, ainsi que les couples redox :
n. 
ox
.  
Cr
2
O
7
2
−
 
       +         C
2
H
6
        
→ 
        CO
2
        +        Cr
3+
réducteur : _____________
__
oxydant : _____________
___
couples redox : ____________________
____________________
)Feuille de procédure : 	OXYDORÉDUCTION, DÉFINITIONS 
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RÈGLES DE PRIORITÉ POUR L’ATTRIBUTION DU NOMBRE D’OXYDATION À UN ÉLÉMENT
)











Commentaires et erreurs au verso… 
